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Anwendung Biomicrobes Drip Line (Bewässerungssysteme) 
Biomicrobes Drip Line wird eingesetzt, um Tropfschläuche und Leitungen sauber zu halten und 

die Bildung von Biofilm sowie Verstopfungen zu verhindern. Das Produkt wird täglich über das 

Bewässerungswasser dosiert, um das mikrobielle Gleichgewicht im Leitungssystem zu 

stabilisieren. 

In den ersten drei Wochen wird eine höhere Anfangsdosierung empfohlen, um bestehende 

Ablagerungen abzubauen und eine stabile mikrobielle Population aufzubauen. Danach wird die 

Dosierung reduziert und eine niedrige Erhaltungsdosis verabreicht. 

Achtung: Die Anfangsdosierungen sind höher als die Erhaltungsdosierungen. Nicht mit 

Fungiziden oder chemischen Pflanzenschutzmitteln mischen. 

Anwendung Dosierung pro 
ha pro Tag 

Tankdosierung Häufigkeit 

Anfangsdosierung (Woche 
1–3) 

2 L/ha/Tag 200 ml / 100 L 
400 ml / 200 L 
800 ml / 400 L 

Täglich 

Reduzierte Dosierung 
(Woche 4–6) 

0,3 L/ha/Tag 30 ml / 100 L 
60 ml / 200 L 

120 ml / 400 L 

Täglich 

Erhaltung (Woche 7+) 0,1 L/ha/Tag 10 ml / 100 L 
20 ml / 200 L 
40 ml / 400 L 

Kontinuierlich 
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